MASCHINENBAU GmbH
STRETCH WRAPPING SYSTEMS
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De middenklasser

met toptechnologie
Tot 90 pallets/uur




De STREMA® A 4000 serie
De middenklasser met toptechnologie

e

Deze volautomatische draaiarm wikkelaar bereikt in de
dubbelkops uitvoering een capaciteit van 90 pallets/
- uur. Moderne riemaandrijvingen dragen zorg voor een
*iaag geluidsniveau. De A 4000 is standaard uitgerust

met een elektronisch en traploos regelbaar Power Pre-Stretch

System (gelijkwaardig aan SAD16 draaitafel wikkelaar). De
geavanceerde modulaire opbouw maakt het mogelijk om aan
uw specifieke eisen te voldoen.

A 4000 A 4000B I A 4000B DBE

Door zijn uitgebreide standaarduitvoer- De draaiarm wikkelaar Met voorgeplaatste top-
ing is het de ideale oplossing voor alle met twee folie wagens. sheetdispenser voor stof-
branches. / Betere prestaties, hogere dichte verpakking en/of anti
b beschikbaarheid en diefstal verpakking. De top-
I EFO XS Voorreksysteem, tot 400% minder slijtage. sheetdispenser is in twee
(58 S LR BRI A : _;,‘}:'i__ varianten beschikbaar:
E1 Sealen van de folie eindstaart 4 El Capaciteit van 80 — 90
1 Folie verbruiksaanduiding pallets/uur _ B DBE-ALU:
1 Gebouwd voor 24/7 bedrijven E1 Maximale beschikbaar- B4 Topsheetdispenser spant
3 Volledig gesloten sleepringen voor heid door automatisch de topsheet over de la- |
betrouwbaar contactoverdracht noodprogramma ding boven de invoerbaan
1 Bediening via SIEMENS Touch Panel Verminderde slijtage 3 DBE-Doorloop:
door automatische Topsheetdispenser
aanpassing van het brengt de topsheet aan
l toerental tijdens het pallettransport

Producent: STREMA® Maschinenbau GmbH - D-92237 Sulzbach-Rosenberg
Verkoop en service Benelux: STREMA® B.V. - NL-7434PV Lettele
Contact: +31 (0)570 551092 - info@strema.nl - www.strema.nl
Know-how, deskundig en persoonlijk advies vanuit de eerste
hand, direct vanaf de producent.

A 4000 DBX

Zeer snelle geintegreerde topsheet
dispenser voor een regendichte verpak-
king. Topsheet wordt compleet voorbereid
in buffersysteem.




